
BBS 1000+
キャリアグレードのGE-PON光アクセスプラットフォーム 
トリプルプレイ（音声・データ・映像サービス）を一般家庭およびビジネス・ユーザに 
提供するコンパクトなGE-PON（Gigabit Ethernet Passive Optical Network） 
プラットフォーム 

主な利点 

UTスターコムのBBS 1000+（OLT：Optical Line Terminal）は、Ethernet/IPコアネットワークへダイレク

トにオプティカル・インタフェースを提供します。UTスターコムの（ONU：Optical Network Unit）と併用し、光

回線のラストマイルをエンド・ツー・エンドで構成し、最大1Gbpsの帯域幅を一般家庭およびビジネス・ユーザに

提供します。 

BBS 1000+は、経済性に優れ、L2/L3スイッチング機能およびQoS機能を搭載し、広帯域が必要とされるトリ

プルプレイサービスに最適なGE-PONプラットフォームです。 

費用対効果の高いトリプルプレイ・トランスポート 

BBS1000+は最大で8個のPONリンクをサポートします。各リンクは1Gbpsの帯域幅を最大64の加入者で

共有し、コンパクトな1Uシャーシで最大512の加入者にサービスを提供します。 

BBS1000+は、高い収容率、低い導入コスト、GE-PON技術による低い運用コストを組み合わせた従来のラス

トマイルアクセス・ソリューションに代わる魅力的なソリューションです。 

 

ユーザニーズに合わせたブロードバンドサービスの提供 

BBS1000+のQoS機能により、個々のSLAに応じて、遅延に弱いトラヒックを保護すると共に、帯域のオーバー

サブスクリプションが可能です。動的帯域幅割当により、1Mbps単位で帯域幅の課金を行うことができます。動

画サービスの場合はIGMPサポートによりマルチキャスト制御が可能で、ネットワーク構成を効率的に利用します。 

 

柔軟なプロビジョニングにより短期間で収益を向上 

強力なOAM機能により、リモート診断。柔軟なプロビジョニング、BBS1000+プラットフォームの再構成が可

能です。 

● IEEE 802.3ah GE-PON 

● 32分岐、伝送距離20km 

● 64分岐、伝送距離10km 

● コンパクトな1Uシャーシで 
 512加入者へサービス提供 

● 高度なL2/L3スイッチング機能 

● 動的帯域割り当て 

● サービスレベル契約ごとの 
 個別課金 

● マルチキャスト動画配信用の 
 IGMPスヌーピング 

● リモート・プロビジョニング 
 および管理 

● 高度なセキュリティ 

● DC電源の冗長化 

● ファントレイ搭載 

● SFPタイプのGE-PON 
 トランシーバ 

● フロントインタフェース 
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